TRAVAUX PRATIQUES CHRONO NUMERIQUE
CHRONO SIEMENS (version française) :
1. Mettre contact (véhicule à l’arrêt).
2. Vérifier l’heure locale (Si modification : Entrée véhicule).

3. Insérer carte conducteur 1 (Pays début : France).

4. Rouler à 80 km/h.

5. Visualiser le temps de conduite continue en roulant.

6. Immobiliser le véhicule.

7. Mettre au repos.

8. Entrer dans le menu : Saisir embarcation train/ferry (entrée véhicule).

9. Sortir du menu.

10. Visualiser le symbole train/ferry.

11. Rouler à 80 km/h (le symbole train/ferry s’éteint automatiquement).

12. Immobiliser le véhicule.

13. Position Repos.

14. Ejecter carte (Pays d’arrivée : France).
Fin.

CHRONO SIMULATOR TACHYGRAPH (version anglaise) :
Rappel:
Impression: Printout.

Entrée: Entry.

Affichage : Display.

1. Start.

2. Lorry.

3. Activate operationnal mode ;

4. Siemens.

5. Interactive simulator.

6. Contact et véhicule à l’arrêt.

7. Vérifier l’heure locale.

	
	Prise de service

Insérer carte conducteur 1

Pays départ : France.
	1 h

80 km/h
	
	1h
	Fin de service

Position : Repos

Ejecter carte : Pays d’arrivée : France
	Impression

conducteur 1
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Visualiser le temps de conduite continue et de pause en roulant
Fermer le logiciel et redémarrer.
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	Insérer carte conducteur 1

Pays début : Bulgarie.
	1 h

80 km/h
	
	1h
	Affichage conducteur 1


	Ejecter carte.
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Visualiser le temps de conduite continue et de pause en roulant
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	Accélérer le temps :

45 mn
	Insérer la carte conducteur 1 et saisir manuellement 45 mn d’autres tâches.
	2 h30
	
	30 mn
	Repos (lit).

Affichage conducteur 1 puis saisir embarcation train / ferry.
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	Avancer le temps de 15mn.

Visualiser le symbole.
	1h
	Affichage conducteur 1.

Repos (lit).

Repos journalier en Bulgarie sans sortir la carte : 9h.
	Prise de service en Bulgarie.
	3 h
	Ejecter carte.

Fin de service en Roumanie.

Affichage conducteur 1.
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Fermer le logiciel et redémarrer.
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	Modifier l’heure locale d’hiver en heure d’été.

Pays début : France.
	1 :1h
	Affichage conducteur 1 (Symbole double).

Ejecter les 2 cartes.

Avancer le temps de 30 mn sans carte.
	Insérer les 2 cartes (permuter).

Saisir manuellement :

1 et 2 en autres tâches pendant 30 mn.
	2 : 1h

100 km/h pendant plus d’1mn
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	2 :1h
	
	
	1 : 1h
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	Affichage conducteur 2 :

Sur-vitesse

Puis

Affichage véhicule : sur-vitesse
	Ejecter les 2 cartes.

Fin de service en Belgique.
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Fermer le logiciel et redémarrer.
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	Carte défectueuse. Chrono sans carte.

Entrée conducteur 1 : 

Pays début : Allemagne.
	1 h
	Repos.

Entrée conducteur 1 : 

Pays Fin : Allemagne.
	Impression véhicule de la journée.
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